KNAUFINSULATION

ZERTIFIKAT

alterungsbesténdige
Materialien und

Materialverbindungen

Bescheinigung Uber die Verwendung eines gemaf3 ETAG 007 (,European Technical Approval Guideline; Leitlinie
fir Bausatze fir den Holzrahmenbau”) geforderten Dichtsystems; Bescheinigung der Alterungsbestatigkeit von
mindestens 50 Jahren. Die fachgerechte und systemtreue Verarbeitung ist Voraussetzung fir die Dauerhaftigkeit
der Materialverbindungen.

Die europdische ,Leitlinie fir die Europdische Technische Zulassung; ETAG 007 - Leitlinie fir Bausdtze fir den
Holzrahmenbau” vom 9. Oktober 2003 (BAnz. Nr. 221a vom 26.11.2003 S. 1) fordert innerhalb des euro-
paischen Zulassungsverfahrens den Nachweis der Dauerhatftigkeit von Tragwerk sowie nicht begehbarer Bauteile
und Baustoffe von 50 Jahren.

Hiermit bestatigt die Firma Knauf Insulation GmbH, dass der Fachbetrieb

Schmitz & Adily UG Akustik & Trockenbauarbeiten

Name Fachbetrieb

An den Weiden 6, 41812 Erkelenz

Adresse Fachbetrieb

das von uns entwickelte und im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit und Alterungsbestandigkeit von mehr als

50 Jahren zertifizierte Knauf Insulation Luftdicht-Dammsystem LDS zur Herstellung der Gebdudedichtheitsebene
einsetzt. Im Einzelnen sind dies die Komponenten: LDS Dampfbremsbahnen, LDS Manschetten, LDS Klebebdnder
und weitere LDS Dichtmittel.

Simbach am Inn, 12.06.2019 Hmp,\

Ort, Datum Flor| n Scher Afmin Weissmiller
er’rnebslelre ochbau Deutschland Leiter Technik Zentraleuropa

Knauf Insulation GmbH Der Nachweis der Daverhaftigkeit wird durch das Zertifikat zu PB SO 128-02

Heraklithstrasse 8 der Universitdt Kassel, Fachbereich Bauphysik, Univ.-Prof. Dr. Ing. Gerd Hauser

84359 Simbach am Inn vom 04.08.2013 erbracht. Diese Bescheinigung ist giiltig bis zum 01.07.2021



